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Guía de selección
Recubrimientos para aplicaciones en exterior de edificios (cerramientos, cubiertas, accesorios)

Alta resistencia a la radiación UV,  
estabilidad de color y aspecto

Muy buena resistencia  
a la radiación UV

Resistencia a entornos marinos  
e industriales

Gran flexibilidadNO NO

NOSÍ

SÍ

SÍ SÍ NO

SÍ

Decoración y aspecto atractivo  
(acabado madera, granulado, etc.)

Dureza superficial

Entorno interior agresivo 
(establos)

Aspecto mate y con relieve

SÍ

SÍ

SÍ

NOSÍ

NO

NO

NO

Gran flexibilidad

Resistencia a ataques químicos

NO

NOSÍ

SÍ NO

Alta resistencia a entornos marinos  
e industriales severos

NOSÍ

Gran robustez, resistencia a la corrosión 
en arañazos y de bordes

Acero prepintado

Granite® HDXSolano® 30

Skinplate®

Granite® Tex

Granite® Farm

Granite® HDGranite® Deep Mat

Buena resistencia 
Solano® 20

Resistencia media 
Solano® 10

Granite® Flex

Granite® HDSGranite® PVDF

Granite® Cloudy

Clasificación según resistencia  
a la corrosión y a la radiación UV

NOSÍ

Granite® AccessGranite® Standard


