
Dimensiones Características del Material

Material Acero Galvanizado
Límite Elástico (N/mm2) 250
Módulo Elasticidad (N/mm2) 210,000

Densidad (kg/m3) 7,850

Cotas en mm

Valores Eficaces

Espesor
mm

Peso
Kg/m

Área Eficaz
mm2/m

M. Inercia
mm4/m

M. Resistencia
mm3/m

Bruta Eficaz + Eficaz - Eficaz + Eficaz -
0.70 0.858 44,93 28.783 24.963 22.185 1.227 1.072
0.80 0.981 51,34 32.896 29.510 25.355 1.469 1.226

Tablas de uso

1 VANO Distancia Máxima entre Apoyos (m)

Carga viento daN/m2

Espesor (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
0.70 1.2 1.15 1.1 1.05 1.05 1 0.95 0.95 0.9 0.9 0.85
0.80 1.35 1.3 1.2 1.15 1.15 1.1 1.05 1 1 0.95 0.95

2 VANO Distancia Máxima entre Apoyos (m)

Carga viento daN/m2

Espesor (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
0.70 1.15 1.1 1.05 1 0.95 0.95 0.9 0.85 0.85 0.8 0.8
0.80 1.2 1.15 1.1 1.05 1.05 1 0.95 0.95 0.9 0.9 0.85

3 VANO Distancia Máxima entre Apoyos (m)

Carga viento daN/m2

Espesor (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
0.70 1.3 1.2 1.15 1.1 1.1 1.05 1 1 0.95 0.9 0.9
0.80 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 1.1 1.1 1.05 1 1 0.95

Leyenda de Cálculo

Combinación Acciones:
ELU: Carga Máxima = 1,50 * Carga Viento
ELS: Carga Máxima = 1,00 * Carga Viento

Flecha Máxima < L / 200

Normativa:
EUROCODIGO - 3: Proyecto de Estructuras Metálicas
UNE-ENV 1993-1-1: Reglas Generales y Reglas para la Edificación
ENV 1993-1-3: Cold Formed Thin Gauge Menbers and Sheeting
NBE-EA-95 Parte 4: Cálculo de las Piezas de Chapa Conformada de Acero en Edificaciones

Cálculos realizados por el Dpto de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos 
técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria 
y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá 
encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.
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